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一、系统概述 

1.1 引言 

电动汽车充电站是电动汽车大规模产业化后不可缺少的电动汽车能源服务基础设施，为

适应国家关于新能源电动汽车发展的需求，加快新能源电动汽车基础设施建设，我司迅速开

发研制了系列电动汽车充电站配套产品。 

电动汽车充电站系统由电动汽车充电站系统软件、交流充电系统、直流充电系统三部分

组成。其中，直流充电系统由充电机、充电机监控装置和直流充电桩三大核心部件组成，交

流充电系统由若干交流充电桩组成。 

电动汽车充电站系统主要实现了后台监控、高压直流充电、交流充电、充电监控、电费计

量、安防监视、电池维护监控、数据交换与转发等功能，现场采用分布式设计，具有安全、

可靠、方便、易于维护等特点。 

此款交流充电桩依据 GB/T 18487.1-2015《电动汽车交流充电桩技术条件》及 NB/T 33002-

2018《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》的相关要求，并参照《电动汽车充电设施典

型设计》的部分功能进行设计。该产品完全符合电动汽车充电站的建设要求。 

1.2 适用范围 

该交流充电桩提供交流 50Hz，额定电压 220V 交流电源，供给具有车载充电机的电动汽

车充电，主要适用于下列场所： 

 大、中、小型电动汽车充电站； 

 城市居民小区、购物广场、电力营业场所等具有电动汽车停车位的各种公共场所； 

 高速服务区、车站码头等交通枢纽区域。 

1.3 工作环境 

 运行期间周围空气温度-25℃～50℃，24h 日平均温度≤35℃； 

 月平均相对湿度≤90%（25℃），表面无凝露现象； 

 大气压力 80kPa～110kPa； 

 安装垂直倾斜度≤5%； 

 使用场所振动和冲击的严酷等级≤Ⅰ级，任一方向外磁场感应强度≤1.5mT； 

 使用场所不得有爆炸危险的介质，周围介质不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体

及导电介质，不允许充满水蒸气及较严重的霉菌存在； 
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 使用场所宜避免阳光直射，户外安装时，建议为充电桩加装遮阳设施； 

 用户有特殊要求时，可与我司协商解决。 

1.4 型号命名规则 

TQ 07D -
企业代码：TQ拓强

电桩充电类型：J交流、Z直流 整桩功率，单位：kW

1

枪类型：D单枪，S双枪

设计代码

间隔符

Y

电桩柜体类型：
Y一体式、F分体式、B便携式

J 220/

最大输出电压，单位：V

系列 规格

 

1.5 功能特点 

 提供立式和壁挂式两种安装方式； 

 采用 AC220V 交流输入； 

 主控板采用具有嵌入式操作系统的单片机，提供 4G-LTE 组网方式； 

 采用 4.3 寸 480x272 分辨率彩色液晶屏显示； 

 采用非接触式智能读卡器，读取 IC 卡相关信息，通过串口与主控板通讯，由主控板

后台程序进行充电者身份识别、用户信息记录、充电费用计算等（选配）； 

 进线开关采用具有漏电保护功能的开关，并安装急停按钮，浪涌保护器； 

 外形采用钣金和部分钢化玻璃结构。 
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二、系统组成及工作原理 

2.1 系统组成 

内部控制模块由主控板、电源、控制保护单元、后台通讯组成，完成充电过程的启动、运

行、实时监控以及停止，并可通过 4G 通讯方式将数据实时上送至后台，系统框图如下图。 

浪涌保护器

漏电保护器 继电器 充电枪

主控芯片

计量芯片

液晶显示

LED

刷卡

急停

4G

供

电

采

样
AC220V

GND1

AC220V

云平台

 
2.2 工作原理 

在工作过程中，主控板可以显示系统状态，如果连接状态不正常，则无法启动充电。正常

工作后显示单元可以清晰的显示一些当前的运行时间、金额、电量等信息。 
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三、技术参数 

交流充电桩技术指标 

基础参数 

功率 7kw 

产品型号 TQJY/220D1-07 

充电枪数量 单枪 

枪线长度 国标充电口，标配 5 米 

显示方式 4.3 英寸彩色液晶屏 

电能计量 1.0 级 
产品尺寸

(W*H*D) 246*314*110mm 

功能 

充电模式 自动充满、按金额 

计费时段 尖、峰、平、谷 

启动方式 手机扫码、射频卡(选配) 

联网方式 4G（默认）/以太网（选配） 

网络平台 拓强云平台 

输入 

输入电压 220VAC±15％ 

输入电流 最大 32A 

输入频率 50Hz 

输出 
输出电压 220VAC±15％ 

输出电流 最大 32A 

防护参数 
保护功能 短路、过流、漏电、过载、防雷等 

防护等级 室外 IP54 

其他参数 

运行温度 -20℃~+50℃ 

存储温度 -40℃~+70℃ 

相对湿度 5％~95% 

海拔高度 ≤2000米 

安装方式 立柱或壁挂 
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四、操作使用说明 

（1）电动汽车交流充电桩上电，将充电桩枪头插在汽车充电口上。 

（2）检查车载端是否以及启动正常充电，充电桩进入充电状态。 

（3）用户进入充电状态，显示屏可显示当前电压当前电流已充电量等充电信息。 

五、安装规范 

5.1 安装前期准备 

安装时需要的工具如下： 

十字螺丝刀、剥线钳、活动扳手、铁锤、3.5*35 螺丝钉、8mm膨胀螺丝、冲击钻、胶塞、

6mm、10mm冲击钻头。 

5.2 安装注意事项 

请严格按照接线要求，正确接入，确认所有紧固件都已锁紧，确保充电桩的牢固性，接线

时铜线不能外露，检查接线头电工胶包扎良好。 

5.3 安装方案 

5.3.1 立柱式安装 

（1）设备安装前先在地面开挖一个深 400mm、长 450mm、宽 400mm 的土坑，且做好

PVC 线管预埋（线管可用 Ø20 的），如图 5-1。 

40
CM

50CM

预埋20线管

混凝土

 

图 5-1 安装前准备 

（2）准备好水泥沙子石子，混合后在将其埋入开挖好的土坑里，待水泥硬化下一步开始

安装设备。 

（3）在预埋线管内穿入一组 6mm²铜芯线，设备端从地面穿出预留 1.5 米的电线用来接

入设备,线的另一端布线到配电箱预留合适长度。(注:布线时要有三条线,分别为火线、零线、

地线)，如图 5-2。 
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图 5-2 穿线示意图 

（4）用设备支架在预浇好的水泥基上画出打固定螺丝孔位，再用 10MM 的冲击钻打 4 个

孔装上 M8 的膨胀螺丝，如图 5-3。 

 
图 5-3 安装膨胀螺丝 

（5）将预留好的电线从设备支架中间穿入，再把支架装到 4 个膨胀螺丝上固定，如图 5-

4。 

11
5m

m

165mm

38mm

38m
m

地面

膨胀螺丝8MM

 

图 5-4 安装支架  
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（6）先把后挂板与立柱贴合对准螺丝孔位，再用 3 个 M6 的机制螺丝从立柱前面锁付紧

固，最后将充电主机从上往下挂在后挂板上，底部再用 M4 的螺丝锁付紧固，可见图 5-5。 

后挂板M6螺丝

M4螺丝

急停

M4螺丝

 

图 5-5 安装充电主机 

（7）安装接线分明，严格按照充电桩机内接线图的线序要求安装，接线前需先拆下充电

主机前盖后面两颗螺丝，如图 5-6。 

需拆螺丝

 

图 5-6 充电主机后视图 

（8）设备主电线从立柱上穿线孔穿出，再用 20PVC 波纹管接入主机进线口，如图 5-7。 
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波纹管

 

图 5-7 穿线套波纹管 

（9）零火线先接入设备浪涌保护器的输入端，再接入设备漏电保护器的输入端，地线接

到浪涌保护器接地端口，如图 5-8。 

PE LI NI

N
 O

U
T

L O
U

T
通
讯
模
块

L
N PE

LN PE
火零 地

220V~

充电枪头

漏电保护器

浪涌保护器

 
图 5-8 汽车充电桩电气连接图 
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5.3.2 壁挂式安装 

（1）充电主机壁挂件，如图 5-9。 

正视图

俯视图

侧视图

 

图 5-9 充电主机壁挂件三视图 

（2）先将充电主机壁挂件贴在墙上画出打孔位置，用冲击钻配合 6MM 的冲击钻头钻头

打孔，将塑料胶塞锤入孔中，再用 M6 的膨胀螺丝固定充电主机壁挂件，最后用随机配送的

M4 螺丝将充电主机与充电主机壁挂件锁付连接即可，如图 5-10。 

急停

M4螺丝

墙面

M6膨胀螺丝

 

图 5-10 充电主机壁挂示意图 
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（3）最后用 3*6mm²的电线套上 PVC 管从配电箱接入充电桩主机箱内，并接入到设备的

浪涌保护器上，如图 5-11。 

空闲 运行 充满 故障

（闪烁）（常亮）

屏幕

新能源充电桩

1.2米

地面

PVC线管

 

图 5-11 壁挂安装示意图 
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六、充电桩的维护与保养 

 桩体易采用地脚螺栓固定，防止桩体因外界、人为等因素倾斜、抖动； 

 应对充电桩做好遮阳和防雨措施，室外建议安装遮雨棚； 

 定期检查充电桩内所有螺栓是否紧固、连接线有无松动、连接不牢等现象； 

 检查是否有短路现象； 

 检查急停按钮是否为可用状态； 

 注意防雷击，保证充电桩的有效屏蔽和可靠接地； 

 使用时，尽量控制充电桩的输出电压和电流在标称的范围内，保证充电桩以最大效率

的状态工作； 

 桩体停止使用时，应先停止充电输出，然后将电缆绕好，置回原位。 

注意：在充电桩运输过程中，将充电桩包装牢固并标识装卸方向，禁止将充电桩倒置储

运；要有相应的紧固措施，避免强烈的振动和颠簸损坏设备的外包装。 

七、订货须知 

 用户请注明型号规格、数量和交货期； 

 我司将提供给用户标准尺寸的设备； 

 用户如有其他要求，可与我司协商解决； 

 我司对本产品保留最终解释权。 
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八、保修卡 

保修条例 

1、本产品充电桩主机保修 3 年，充电枪质保 1 年。 

2、在保修期间，按照使用说明进行正常使用的状况下产生的故障,予以免费维修更换。 

3、充电设备除以下问题，均可享受上述相关保修条款： 

1) 不能够提供本保证书及有效购货凭证； 

2) 超过厂家规定的保修期限的； 

3) 无保修证明及有效发货票的，或保修凭证上的内容与修理商品实物标识不符或者

涂改的； 

4) 未按产品使用说明书要求使用、维护、报关而造成损坏的； 

5) 有异物进入造成损坏或故障的； 

6) 非本公司制造的产品而引起故障的； 

7) 非承担三包修理者拆动造成损坏的； 

8) 因不可抗力（如雷电、电压过高、地震、火灾、水灾等自然灾害）造成损坏的； 

9) 其他不可避免的外来因素造成故障及损坏； 

10) 使用不当导致设备进水或者其他溶液造成的损坏； 

11) 使用指定以外的电源，电压造成的损坏。 

4、仅作以上保证，不作其他任何明示或者默示性的保证（其中包括适销性、对某种特定

的与应用的合理性与适应性等的默示保证），不论在合同中、民事过失上、还是其他方面，

本公司不对任何特殊的偶尔的或者间接的损害负责。 

5、本保证书只在中华人民共和国大陆内有效。 
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